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Комплектация дома «Стандарт»   

Фундамент 

В стоимость не входит. Рассчитывается отдельно. 

Высота 1-го этажа 

2,40м. (допуски по высоте: +\-50 мм). 

Высота 2-го этажа (при его наличии) 

2,30м. (допуски по высоте: +\-50 мм). 

Основание 

Двойное. Выполняется из бруса 150х150, 100х150мм – естественной 

влажности. Обрабатывается антисептиком. 

Половые лаги 

Из бруса 150х40мм. - естественной влажности, на ребро, с шагом 590мм. 

Обрабатываются антисептиком. 

Черновой пол 

Не строганная, обрезная доска 100х20мм – естественной влажности «класс 

В» 

Чистовой пол 1го и 2го этажа 

Строганная шпунтованная доска толщиной 36мм - камерной сушки. 

Утепление пол, потолоки 

Минеральная вата рулонного типа «Кнауф» 100мм. Ветро-влагоизоляция и 

паро-гидроизоляция «Изоспан А,В». 

Силовой каркас и фронтоны 



Каркас выполняется из бруса 100х40мм - естественной влажности, шагом 

590мм. Ригеля и укосины из бруса 100х40мм - естественной влажности. С 

наружной стороны монтируется контр. рейка из не строганной, обрезной 

доски 50х20мм – естественной влажности «класс В». Ветро-влагозащита 

«Изоспан А», каркас обшивается с наружной стороны имитацией бруса 

камерной сушки «класс В». С внутренней стороны монтируется 

пароизоляция «Изоспан В». Каркас обшивается с внутренней стороны 

вагонкой камерной сушки «класс В». Утепление «Роквул Лайт Батс 

Скандик» - 100мм. 

Перегородки 

Перегородки- каркасные, монтируются из бруса 100х40мм - естественной 

влажности, с шагом 590мм. Ригеля и укосины из бруса 100х40мм - 

естественной влажности. С обеих сторон монтируется «Изоспан В». Каркас 

обшивается вагонкой - камерной сушки «класс В». Перегородки не 

утепляются. 

Межэтажное перекрытие 

Перекрытие выполняется из бруса 150х40мм - естественной влажности, на 

ребро, с шагом 590мм. 

Потолок 

Обшивается вагонкой - камерной сушки «класс В», монтируется 

пароизоляция «Изоспан В». 

Стропила 

Изготавливаются из бруса 100х40мм - естественной влажности, на ребро, с 

шагом 590мм 

Обрешетка 

Выполняется из не строганной, обрезной доски 100х20мм – естественной 

влажности «класс В», с шагом не более 200-300мм. Прокладывается 

пароизоляция «Изоспан А» 

Каркас мансарды (при ее наличии) 

Монтируется из бруса 100х40 мм - естественной влажности. Утепление 

«Роквул Лайт Батс Скандик» - 100мм. Монтируется пароизоляция «Изоспан 

В». Внутренняя отделка комнат, потолка и стен - вагонкой, камерной 

сушки «класс В». 



Фронтоны 

Фронтоны с наружной стороны обшиваются имитацией бруса камерной 

сушки, класса «В» с прокладкой паро-гидроизоляции «Изоспан А». С 

внутренней стороны обшиваются вагонкой камерной сушки, класса «В» с 

прокладкой паро-гидроизоляции «Изоспан В». Утепление «Роквул Лайт 

Батс Скандик» - 100мм. Устанавливаются вентиляционные решётки. 

Поднебесники и свесы кровли 

Подшиваются снаружи вагонкой – камерной сушки «класс В». Ширина 

поднебесников и свесов кровли составляет не менее 450мм. 

Высота конька 

3,5м 

Кровля 

Ондулин (цвет на выбор: бордовый, коричневый, зеленый). 

Двери 

Входная металлическая (произ-во Россия) 2.05х0.86 м. Межкомнатные 

филёнчатые 2.05х0.80м. Отделка наличником. 

Окна 

ПВХ (однокамерный стеклопакет). Отделка наличником. 

Лестница (при ее наличии) 

Деревянная - с перилами и точёными балясинами. Тетива выполняется из 

бруса 100х150мм. Ступеньки 250х40мм. Впиливаются в тетиву. Угол 

наклона определяется по месту и согласовывается с Заказчиком. 

Плинтус 

Хвойный. Прибивается на стыки углов стен, потолка и пола. 

Углы 

Зашиваются вагонкой - камерной сушки «класс В» 

Терраса и балкон (если предусмотрены проектом) 



Устанавливаются вертикальные строганные опорные столбы 100х150мм. 

Монтируются перила и резные балясины с шагом через одну. 

Комплектация дома «Комфорт»   

Фундамент 

В стоимость не входит. Рассчитывается отдельно. 

Высота 1-го этажа 

2,40м. (допуски по высоте: +\-50 мм). 

Высота 2-го этажа (при его наличии) 

2,30м. (допуски по высоте: +\-50 мм). 

Основание 

Двойное. Выполняется из бруса 150х150, 100х150мм – естественной 

влажности. Обрабатывается антисептиком. 

Половые лаги 

Из бруса 150х40мм. - естественной влажности, на ребро, с шагом 590мм. 

Обрабатываются антисептиком. 

Черновой пол 

Не строганная, обрезная доска 100х20мм – естественной влажности «класс 

В» 

Чистовой пол 1го и 2го этажа 

Строганная шпунтованная доска толщиной 36мм - камерной сушки. 

Утепление пол, потолоки 

Минеральная вата рулонного типа «Кнауф» 150мм. Ветро-влагоизоляция и 

паро-гидроизоляция «Изоспан А,В». 

Силовой каркас и фронтоны 

Каркас выполняется из бруса 150х40мм - естественной влажности, шагом 

590мм. Ригеля и укосины из бруса 150х40мм - естественной влажности. С 

наружной стороны монтируется контр. рейка из не строганной, обрезной 



доски 50х20мм – естественной влажности «класс В». Ветро-влагозащита 

«Изоспан А», каркас обшивается с наружной стороны имитацией бруса 

камерной сушки «класс В». С внутренней стороны монтируется 

пароизоляция «Изоспан В». Каркас обшивается с внутренней стороны 

вагонкой камерной сушки «класс В». Утепление «Роквул Лайт Батс 

Скандик» - 150мм. 

Перегородки 

Перегородки- каркасные, монтируются из бруса 100х40мм - естественной 

влажности, с шагом 590мм. Ригеля и укосины из бруса 100х40мм - 

естественной влажности. С обеих сторон монтируется «Изоспан В». Каркас 

обшивается вагонкой - камерной сушки «класс В». Перегородки не 

утепляются. 

Межэтажное перекрытие 

Перекрытие выполняется из бруса 150х40мм - естественной влажности, на 

ребро, с шагом 590мм. 

Потолок 

Обшивается вагонкой - камерной сушки «класс В», монтируется 

пароизоляция «Изоспан В». 

Стропила 

Изготавливаются из бруса 150х40мм - естественной влажности, на ребро, с 

шагом 590мм 

Обрешетка 

Выполняется из не строганной, обрезной доски 100х20мм – естественной 

влажности «класс В», с шагом не более 200-300мм. Прокладывается 

пароизоляция «Изоспан А» 

Каркас мансарды (при ее наличии) 

Монтируется из бруса 150х40 мм - естественной влажности. Утепление 

«Роквул Лайт Батс Скандик» - 150мм. Монтируется пароизоляция «Изоспан 

В». Внутренняя отделка комнат, потолка и стен - вагонкой, камерной 

сушки «класс В». 

Фронтоны 



Фронтоны с наружной стороны обшиваются имитацией бруса камерной 

сушки, класса «В» с прокладкой паро-гидроизоляции «Изоспан А». С 

внутренней стороны обшиваются вагонкой камерной сушки, класса «В» с 

прокладкой паро-гидроизоляции «Изоспан В». Утепление «Роквул Лайт 

Батс Скандик» - 150мм. Устанавливаются вентиляционные решётки. 

Поднебесники и свесы кровли 

Подшиваются снаружи вагонкой – камерной сушки «класс В». Ширина 

поднебесников и свесов кровли составляет не менее 450мм. 

Высота конька 

3,5м 

Кровля 

Металлочерепица (цвет на выбор). Выполняется контр.обрешетка из 

обрезной, не строганной доски 50х200мм. 

Двери 

Входная металлическая (произ-во Россия) 2.05х0.86 м. Межкомнатные 

филёнчатые 2.05х0.80м. Отделка наличником. 

Окна 

ПВХ (двухкамерный стеклопакет). Отделка наличником. 

Лестница (при ее наличии) 

Деревянная - с перилами и точёными балясинами. Тетива выполняется из 

бруса 100х150мм. Ступеньки 250х40мм. Впиливаются в тетиву. Угол 

наклона определяется по месту и согласовывается с Заказчиком. 

Плинтус 

Хвойный. Прибивается на стыки углов стен, потолка и пола. 

Углы 

Зашиваются вагонкой - камерной сушки «класс В» 

Терраса и балкон (если предусмотрены проектом) 



Устанавливаются вертикальные строганные опорные столбы 100х150мм. 

Монтируются перила и резные балясины с шагом через одну. 

 


